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Auspacken und Montage

Entnehmen Sie das Gerdt und alle Zubehorteile der Ver-
packung. Entfernen Sie durch seitlichen Druck die beiden
Transportsicherungen (Fig. 1). Sie befinden sich vorne links und
hinten rechts unter dem Plattenteller.

Legen Sie nun den Plattenteller auf den Antriebsteller und
drlicken die beiden Sicherungsfedern soweit nach unten, bis
sie in die Rille der Plattentellerachse einrasten (Fig. 2).
Stecken Sie die beiden Scharniere in die dafiir vorgesehenen
Aussparungen (Fig. 3).

Schieben Sie die Abdeckhaube parallel zu der Stellung der
Scharniere (Offnungswinkel ca. 60°) bis zum Anschlag in diese
ein. In dieser Stellung laBt sich die Haube auch jederzeit wie-
der abnehmen.

Elektrische Anschllisse

Durch die Auswahl eines entsprechenden D U A L -Netz-
transformators kann der Plattenspieler an allen vorkommenden
Netzwechselspannungen betrieben werden. Der Niederspan-
nungsstecker am Kabel des Steckernetztransformators wird in
die Buchse 17 (Fig. 4) an der Geréteriickseite gesteckt.

Das Sterec-Verbindungskabel besitzt zwei Phonostecker (von
manchen Herstellern auch Cinch-Stecker oder RCA-Stecker
genannt). Sie sind entweder mit L fiir den linken Kanal und R
fir den rechten Kanal bezeichnet. Fehlen diese Buchstaben, so
ist der rechte Kanal mit rot und der linke Kanal mit weiB gekenn-
zeichnet. Die Cinch-Stecker werden in die Phono-Buchsen am
Verstérker oder Receiver gesteckt.

Die getrennt gefihrte Litze stellt die Erd- oder Masseverbin-
dung her. Sie wird unter die Masseschraube des Verstirkers
geklemmit.

Unpacking and set-up

Take the record player and all accessories out of the carton.
Remove the two transportation locks (Fig.1) by applying
lateral pressure. The locks are located underneath the platter
at the front left and at the rear right. Put the platter onto the
sub-platter and press down the two safety springs until they
set into the groove of the platter spindle (Fig.2). Insert each
hinge into the respective recess (Fig. 3). Hold the dust cover
parallel to the hinges (opening angle approximately 60°), ins-
ert and push as far as it will go. Being in this position the dust
cover may be removed at any time.

Electrical connections

By choosing the appropriate D U A L mains transformer
this record player can be operated from nearly all existing
public mains supplies. The low-voltage plug on the cable that
is coming from the mains transformer unit is to be inserted
into jack 17 (Fig. 4) at the rear side of the record player.

The stereo signal leads have two phono plugs which are also
known as "Cinch" or RCA-plugs. They are marked with either
the letter "L" for the left channel or "R" for the right channel.
If these letters are missing then most likely the right channel
is marked red, perhaps by featuring a red plug at both ends,
and the left channel is marked white or black accordingly. The
RCA-plugs are inserted into the phono input jacks of an
amplifier or receiver. The separate single litz-wire is making a
connection to ground and is to be fastened underneath the
ground screw of the amplifier or receiver.
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Abtastnadel DN 251 S

Die Abtastnadel ist durch den Abspielvorgang natlrlichem
VerschleiB ausgesetzt. Wir empfehlen daher eine regelmiBige
Uberpriifung der Diamant-Abtastnadein nach mind. 300
Spielstunden. Abgenutzte oder beschidigte (abgesplitterte)
Abtastnadeln zerstoren die Schallplatten! Verwenden Sie bei
Ersatzbedarf nur die Original-Nadel. Nachgeahmte Abtastna-
deln verursachen oftmals horbare Qualitdtsverluste und
erhdhte Schallplatten-Abnutzung. Ziehen Sie die Abtastnadel
schrag nach unten ab. Das Einsetzen der Abtastnadel erfolgt
in umgekehrter Weise (Fig. 6).

1 Lifthebel

2 Plattenteller-Drehzahleinstellung

3 Justierschraube

4 Tonarmstitze

5 Taste fur Start und Stop /Schalthebel
6 Abtastnadel

1 Cueing lift lever

2 Speed selector

3 turning screw

4 Tonearm support with tonearm lock

5 Automatic start — stop switch/moving knob
6 Stylus

Stylus DN 251 S

The stylus is subject to natural wear and tear during normal
playing. Therefore, we recommend you occasionally check
the stylus and, in the case of diamond styli, this should be car-
ried out after approximately 300 playing hours. Worn or dama-
ged (splintered) styli chisel the modulation from the grooves
and destroy records. Therefore, only use the stylus types
recommended in the technical data of the cartridge as repla-
cement cartridges. Imitated styli result in audible quality los-
ses and increased wear and tear of records. Pull off the stylus
slanting downwards. Insert the stylus in the reverse mode
(fig 6).

Fig.6



Automatischer Start, Drehzahlwahl

— Mit der Wahl der Plattentellerdrehzahl 33 oder 45 U/min 2 wird
automatisch auch der Plattendurchmesser fiir den automati-
schen Start vorgewahlt.

— Nadelschutz hochklappen und Tonarm aus der Tonarmstiitze
4 entrasten.

- Taste 5 auf Start schieben. Der Tonarm setzt automatisch auf
der Schallplatte auf.

Manueller Start und Tonarmlift

— Wahlen Sie mit dem Schalter 2 die Plattendrehzahl 33 oder
45 U/min, klappen Sie den Nadelschutz nach oben ab und
bringen Sie den Lifthebel 1 in Stellung ¥ .

— Nehmen Sie den Tonarm von der Tonarmstiitze 4 und
schwenken Sie ihn tber die Einlaufrille der Schallplatte. Der
Tonarm wird jetzt mit dem Lifthebel 1 bedampft und platten-
schonend abgesenkt ¥ .

- Mit dem Lifthebel kann der Tonarm an jeder beliebigen Stelle
auch zur kurzzeitigen Spielunterbrechung — abgehoben
werden (Lifthebel in Stellung ¥ ). Der Plattenteller dreht sich
weiter.

Stop

Am Ende der Schallplatte wird der Tonarm automatisch zur
Tonarmstiitze zuriickgefihrt und das Gerét abgeschaltet. Sie
kénnen den Plattenspieler auch abschalten, indem Sie den
Schalthebel 5 auf Stop schalten, oder den Lifthebel 1 in Stel-
lung ¥ bringen und den Tonarm von Hand auf die Tonarm-
stltze zuriickfuhren.

Justierung des Tonarmaufsetzpunktes

Der Tonarmaufsetzpunkt ist vom Werk aus richtig eingestelit.
Bei Abweichungen drehen Sie die Justierschraube 3 entspre-
chend nach rechts oder nach links, bis die Abtastnadel ein-
wandfrei in der Einlaufrille aufsetzt.

Automatic start, speed selection

—The record diameter for automatic start is also preselected
when the record speed 33 or 45 rpm 2 is selected.

- Remove the stylus guard cap by pulling it forwards and disen-
gage the tonearm and set switch 5 to Start.

— The tonearm is lowered automatically onto the record.

Manual start, cue control

- Select the required platter speed, 33 or 45 rpm, by means of
the switch 2, swivel the stylus protection cap upwards, set the
cueing lever 1 to position .

- Now position the tonearm over the lead-in groove of the
record. The tonearm is now lowered slowly onto the record
using the cueing lever 1. The tonearm is lowered slowly, thus
preventing damage to your records ¥ .

— The tonearm can be raised at any position, also for brief inter-
ruptions when playing, by means of the cue control lever
(cueing lever in position ¥ ). The platter continues to rotate in
this case.

Stop

After reaching the lead-out groove the tone arm will be auto-
matically lifted up and returned to its rest. The motor is swit-
ched off. You can also switch off the record player by either
moving knob 5 into position Stop, or by raising lift-lever 1 into
position UP and returning the tone arm manually to its rest.

Adjusting the start position of the tonearm

The start position of the tonearm has been adjusted in the fac-
tory. However if there is a deviation it may be re-adjusted by tur-
ning screw 3 to either left or right until the stylus can be lowe-
red exactly at the lead-in groove of the record.









